桐庐县青少年宫消防管道改道近地铺设编制说明
一、工程概况
1.工程地址：杭州市桐庐县城南街道白云源路1588号。
2.工程特点：本工程为桐庐县青少年宫消防管道改道近地铺设。
3.计划工期：详见招标文件。
4.环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。
二、工程招标及分包范围：
（一）招标范围：
1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;
三、工程量清单（招标控制价）编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》。
2.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）。
3.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）。
4.浙江省建设工程计价规则（2018版）》。
5.《关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知》（杭建造价投资办〔2010〕42号）。
6.《关于印发〈杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）〉的通知》，（杭建市发 [2014]402号）。
7.《浙江省仿古建筑工程预算定额2018版》《浙江省安装工程预算定额2018版》《浙江省园林绿化工程预算定额2018版》《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》《浙江省建设工程施工费用定额2018版》《浙江省市政工程预算定额2018版》。
8.《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》【建建发〔2016〕144号】。
9.《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》【杭建造价投资办〔2016〕28号】。
10.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【杭建造价投资办〔2016〕23号】。
11.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【浙建站定[2016]23号】。
12.《关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知》【杭建市[2016]25号】。
13.《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》【建建发〔2015〕517号】。
14.《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标 〔2018〕20号）。
15.建设工程设计文件：施工图。
16.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
17.拟定的招标文件。
18.常规的施工组织设计或施工方案。
19.信息价采用《杭州造价信息价（2023.5）》桐庐地区信息价，《浙江造价信息价（2023.5）》桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价。
20.其他相关资料。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。
五、取费说明：
1.本工程税金：9%。
六、其他说明
1. 工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用 ，该内容应编制说明中描述。
2.施工便道设置必须方便市民群众和本区块其他标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价，该内容应在编制说明中描述。
3.本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并将费用计入措施项目清单报价中，中标后不作调整。该内容应在编制说明中描述。
4.施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。该内容应在编制说明中描述。
5.投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。该内容应在编制说明中描述。
6.风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。该内容应在编制说明中描述。
7.临时设施在工程竣工验收后15天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。该内容应在编制说明中描述。
8.经环境监测后，如不合格，需施工单位自行环境治理。
[bookmark: _GoBack]9.本工程图纸仅供参考，具体施工内容详见清单及甲方要求，工程量按实调整。


第 1 页 共 4 页
